ELEKTRONICKY PREDRADNIK / NAVOD

VSTUP

Rozsah sitového napéti : 180Vac~ 265Vac
Jmenovité sitové napéti : 240Vac

THD ;. <10%

PF : >0.98 (@240Vac)
Frekvence vedeni : 47Hz ~ 63Hz
VYSTUP

Napéti zapalovani : <4 KV

OCHRANA
Ochrana proti zkratu ANO Vstup Vystup
Ochrana oteviené smycky ANO L/ HID Modry
Ochrana proti selhani pfi zapalovani ANO N Elektronicky
Ochrana proti selhani lam ANO Fedadnik Uzemnéni
p Py GND—,— predfadni j}
PROSTREDI
Maximalni teplota krytu : 65° C
Rozsah okolni teploty : -20°C~+35°C

TYP VYBOJKY* HPS/MH

* pokud jde o kompatibilitu s vybojkami, kontaktujte prosim svého prodejce
SCHVALENE VYBOJKY: OSRAM NAVT & PLANTASTAR, SYLVANIA GROLUX, PHILIPS GREEN POWER

SPECIFIKACE
Jmenovity Maximalni Jmenovity vstupni proud
vystupni vykon vstupni proud (@ jmenovité sitové napéti)
600W 3.7A 2.8A
400W 2.4A 1.8A
250W 1.5A 1.2A

METAL HALIDOVE VYBOJKY LZE STMIVAT 600W NA 400W, 400W NA 250W



RESENi PROBLEMU / NAVOD

Pokud mate s pfedfadnikem problémy, zde je seznam krokU pro jejich vyreseni.

1. SPATNE ELEKTRICKE PRIPOJENI

Zkontrolujte kabely a kontakt mezi vybojkou a objimkou. Ujistéte se, Ze kabel od vybojky je pevné usazen v zasuvce.
Zkontrolujte, zda funguje zdroj energie nebo neni vypnuty jistic.
Nasroubujte vybojku pevné do objimky. Ujistéte se, Ze vnitfni kontakty objimky se spravné dotykaji zakladny vybojky.

NEOHYBEJTE A NEKRIZTE KABELY. NIKDY SE NEDOTYKEJTE VYBOJKY HOLYMA RUKAMA, VYBOJKA SE MUZE ZAHRAT
AZ NA TEPLOTU 260° C A MUZE TRVAT ASI 30 MINUT, NEZ VYCHLADNE.

2. NESPRAVNA VYBOJKA

Vysetite mozné vnéjsi poskozeni vybojky, predevsim tam, kde se sklo dotykd kovové ¢asti.
Vybojky mohou byt zaSroubované moc tésné. Zkontrolujte, zda neni prasklé sklo horaku

a zda nejsou uvolnéné kovové soucastky.

Pokud jste objevili tyto problémy, kontakujte prosim prodejce.

3. INSTRUKCE PRI PREHRATI

Pokud se béhem pouZivani vybojky ptferusi napajeni, odpojte jednotku a pockejte doporucenych 15 minut,
aby vybojka mohla vychladnout.
Nase predradniky jsou vybaveny ochranou proti prehfati a nerozsviti znovu vybojku, dokud nevychladne.

VAROVANI

Varovani upozoriiuje na vazné poskozeni uZivatele a/nebo produktu, které mize nastat, kdyZ nedodrzZite popsany postup.
(1) Bezpecnostni doporuceni a varovani
1. Pfi instalaci nebo pouzivani prediadniku dodrzujte vzdy mistni predpisy a zakony.
2. Bez povoleni nikdy nezkracujte napdjeci nebo vystupni kabel. MiZete zplsobit poskozeni zatizeni a snizit bezpec¢nost produktu.
3. NepouZivejte predradnik, kdyzZ je napajeci kabel nebo kabel od vybojky porusen. Kabely pro napajeni a vybojku nahrazujte pouze origindlnimi
certifikovanymi kabely.
4. Nevystavujte predradnik
— kondenzujici vihkosti, husté mlze nebo pfimému kontaktu s vodou;
— teplotdm mimo doporuceny rozsah;
— prachu a necistotam;
— pfimému slunecnimu nebo HID svétlu, které by mohlo nadmérné zahtat predradnik.
. Pfed jakoukoli udrzbou vidy odpojte predradnik ze sité.
. Pfedradnik je chranén proti prehtati. V pripadé, Zze dosahne maximalni teploty, nezapomerite ho nechat vychladnout, aby nedoslo k popaleni,
az se ho budete dotykat. Zjistéte a vyreste pficinu prehrati, nez ho znovu zapnete.
7. Nikdy nepouZivejte predfadnik blizko hoflavych, vybusnych nebo jinych na teplo reagujicich, latek. Kryt pfedfadniku se mGze béhem pouZiti zahfat.
8. Zamezte jakémukoliv znedisténi predradniku. Usazeniny na krytu pfedfadniku mdzZou snizit jeho tcinnost.
9. UZivatel odpovida za instalaci i pouZiti pfediadniku. Nespravné pouZiti nebo instalace mohou vést k selhani nebo poskozeni predradniku.
Pokud se predfadnik nebo elektrické obvody poskodi z dlivodu nespravné instalace nebo pouZzivani, zaruku na vyrobni vady nelze uplatnit.
Instalace prediadniku
1. Zajistéte, aby mistni sit a kabelaz splfiovaly poZadavky na napéti a proud predfadniku.
2. Pfi pouZivani vétsiho poctu predradniku zajistéte, aby vzdalenost mezi jednotlivymi zafizenimi a jinymi pfedméty byla minimalné 10 cm.
3. Pokazdé nezZ zapojite predradnik do sité, zapojte nejdfiv vybojku.
4. Vybojku nikdy nepfipojujte pfimo do sité. Vybojka by mohla vybuchnout.
5. Vystupni vedeni nikdy nepfipojujte pfimo k uzemnéni. Mezi vstupnim a vystupnim vedenim neni Zadna izola¢ni ochrana.
6. Pri instalaci predradniku v uzavieném prostiedi zajistéte dostatecné aktivni chlazeni s proudicim vzduchem.
Kontrola, udrzba a opravy
1. Pfed provedenim jakékoliv udrzby nebo opravy vidy odpojte zafizeni ze sité.
2. Aby nedoslo k Urazu elektrickym proudem, nedotykejte se odkrytého pfipojeni. Maximalni startovaci napéti pfedradniku je 4,5 kV.
3. Prehfaté vybojky nelze rozsvitit. Abyste vybojky ochranili, rozsvécujte je az po ochlazeni (minimalné po 3 minutach).
4. Pokud chcete vybojku vyménit, ujistéte se, Ze dostatecné vychladla, nez na ni budete sahat.
5. Pfedfadnik nikdy neotvirejte ani nerozebirejte, uvniti nejsou Zadné opravitelné soucastky. Otevieni pfedfadniku muze byt nebezpecné a rusi platnost zaruky.
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