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Automatická  teplota

10  str./min  (700  str./min)

•  1x  AAA  vyměnitelná  baterie  součástí  balení

•  Plně  vodotěsný

Šířka  balení:

•  Bluelab-  ConductivityPen  -MR-flat-CMYK.tif

Rozsah  měření:

Přesnost  při  2,77  EC  a  25  °C /  77  
°F:

•  Měří  vodivost  a  teplotu

Poskytuje  kompaktní,  rychlý  a  přesný  způsob  měření  dvou  klíčových  parametrů  pro  
zdraví  plodin.

Provozní  prostředí:  0  –  50  ̊C /  32  –  122  ̊F

Prodává  se  jako  samostatná  jednotka

Zaregistrujte  svůj  produkt  zde:  http://bluelab.com/product-registration

55  mm /  2,165  palce

Angličtina;  španělština;  Français  -  Kanada

•  Indikátor  úspěšné  30denní  kalibrace

±  1  ̊C /  ±  2  ̊F

Bluelab®  Conductivity  Pen  vám  jednoduše  sdělí  množství  živin  ve  vašem  
roztoku.  Vodivost  je  automaticky  kompenzována  integrovaným  teplotním  čidlem.

10  str./min  (500  str./min)

±  0,1  EC,  ±  1  CF

•  Automatická  teplotní  kompenzace

Délka  balení:

•  Funkce  automatického  vypnutí

0  –  50  ̊C /  32  –  122  ̊F

Jednoletá  bezplatná  záruka  na  opravu  nebo  výměnu.

POZNÁMKA:  Tuto  kopii  lze  použít  v  brožurách,  katalozích  nebo  online

Rozlišení:

9027,80

•  Bluelab-ConductivityPen-Web-sml.jpg

Ano

205  mm /  8,07  palce

Dostupný:

0,0  –  10,0  EC,  0  –  100  CF

•  Volitelná  kalibrace
±  70  ppm  (700  ppm)

0,1  EC,  1  CF

Obrázky  produktů  dostupné  pro  použití  na  obrazovce  nebo  webu:

Napájení:  1  x  AAA  alkalická  baterie

•  Stisknutím  tlačítka  zobrazí  stupnice  vodivosti  CF,  EC,  PPM  500  a  PPM  700

Obrázky  produktů  dostupné  pro  PRINT:

Hmotnost  balení:  0,134  kg /  0,295  lb

•  Indikátor  slabé  baterie

0  –  7000  ppm  (700  ppm)

Certifikace:  CE  a  FCC

•  Bluelab-ConductivityPen  -WEB.jpg

Nový  Zéland

Kompenzace:

1  ̊C /  1  ̊F

Jazyky  uživatelské  příručky

Výška  balení:

•  Podsvícený  LCD  displej
±  50  ppm  (500  ppm)

Go-to  pro  ruční  měřiče  vodivosti.

Kalibrace:  Volitelná

Ve  spojení  s  naším  Bluelab®  pH  Pen  máte  robustní,  pohodlný  a  přesný  systém  
měření.

•  Volitelné  jednotky  pro  vodivost  a  teplotu

0  –  5000  ppm  (500  ppm /  TDS)

32  mm /  1,26  palce

•  Funkce  Hold  čtení

Záruka  produktu:

Informační  list  produktu  Bluelab

Jméno  výrobku: Vodivé  pero  Bluelab

5.  7.  2021  
5.  7.  2021

Množství  zásilky:  
Informace  o  balení:

Země  původu:

Obrázek  produktu:

Popis  prodeje:

Dokonalé  praktické  řešení  pro  měření  vodivosti

Kód  tarifu:

Technické  specifikace:

ph  +64  7  578  0849  mail  support@bluelab.com  web  bluelab.com  facebook  bluelabofficial

Kód  produktu:

Funkce:

Bluelab  Corporation  Limited  8  Whiore  Avenue,  Tauriko,  Tauranga  3110,  Nový  Zéland

Kód  UPC:
PENCON

Poznámka:  Tyto  obrázky  mají  vysoké  rozlišení  v  CMYK.
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