NAVOD NA POUZITI

OBSLUHA
Zapojte zatizeni do zasuvky a otocte koleckem doprava (po sméru hodinovych rucicek),
po cvaknuti se rozsviti modra dioda a zafizeni zacne generovat ozon. Postupnym otace-
nim kolecka vice doprava dosahne zafizeni maximalniho vykonu. Pro vypnuti zafizeni
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otocte koleckem doleva (proti sméru hodinovych rucicek), dokud neuslysite cvaknuti . .’
a modra dioda nezhasne. Pro dlouhodobé skladovani doporucujeme zatizeni odpojit
ze zasuvky a uloZit na suché misto. OZONER VZDUCHU

Varovani—nezakryvejte zafizeni, pokud je zapnuté a zamezte pfitomnosti zdroje tepla.

UDRZBA

Ozonér je témér bezudrzbovy. Jednou mésicné byste méli vysat pfivod a vyvod vzduchu. Odpojte zafizeni a pomoci Stétecku pfipo-
¢isténi. Nepouzivejte vysavac bez prestdvky déle nez 10 vtefin a nefoukejte vzduch dovnitf.

Pravidelné otirejte zatizeni vihkym hadrem. Nepostfikujte Cisticimi prostfedky a zamezte vniknuti vihkosti do zafizeni. V opacném
pripadé dojde k poskodi zafizeni a ukonci se platnost zaruky.

LIKVIDACE

Tento produkt nepattido smésného odpadu. Prosime, odevzdejte zafizeni ve sbérném misté k tomu urceném.

CO VASE 2LETAZARUKA ZNAMENA?

Vyrobce zaruduje, Ze bude zafizeni fungovat podle pokyni v tomto ndvodu minimalné po dobu 2 let od data zakoupeni. Vyrobce
neposkytuje zaruku na vady zpUsobené nespravnym pouzivanim, mechanickym poskozenim, poskozenim zplisobenym vodou,
bleskem a pfepétim nebo napajenim alternativnimi zdroji, jako jsou napfiklad slunce, vitr nebo bateriové stfidace.

Pokud poZadujete informace o produktu napfiklad pro pripad selhani, kontaktujte nds prosim prostfednictvim linky podpory
prodeje. Detaily naleznete vtomto manudlu nebo na zafizeni.

FUNKCE

- NavrZeno pro pouzitiv malych prostorech
- Kompaktnia prenosny design

- Provoz bez chemikalii

- Témér bezudrzbové

- Velmitichy chod

- Jednoduché pouziti

SPECIFIKACE
Napéti 110VACaz240VAC, 50/60 Hz
Vykon <7W
Velikost 104x95x83 mm
Hmotnost zafizeni 170g
MnoZstvivyprodukovaného ozonu 10-50mg/h
Hluk 26dBSPLaz34 dBSPL
Doporuceny prostor <30m’




