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Instalacni kroky mobilniho vysevniho lizka pro

ptilivové zavlazovani

Srde¢nd pripominka:

Instalaéni opatreni

1. Je treba zohlednit sezénni a teplotni zmény na stavenisti. Napriklad v 1lété, kdy se stavba provadi v
jizni Cin&, dosahuje teplota bé&hem vystavby diky horkému pocdasi a sklenikovému efektu aZ 40 stupfid a
stavebni personal je velmi nachylny k tUpalu. Doba prace a odpoc¢inku stavebniho persondlu by mela byt
upravena tak, aby se zabrdnilo teplotnim Spickam, coZ nejen G¢inné urychli postup vystavby, ale mize také
zajistit zdravi a bezpecCnost stavebniho personalu.

2. Konstrukce mobilniho setového 1Gzka se déli na zpevnénou pudu a povrch pudy. Zpevnénd =zemina se
zpravidla upeviiuje vrtanim pomoci rozpérnych Sroubl a zemni povrch se zpravidla instaluje pfridanim
diagonalnich vyztuh. Bez ohledu na to, které misto Jje instalovano, musi byt zarucena stabilita opory
setového luzka.

3. Pri instalaci mobilniho vysevniho 1lGZka Jje tfeba zajistit tésné spojeni mezi vysevnim pletivem a
pricnou vyztuhou. Ra&m z hlinikové slitiny musi byt instalovéan pomoci specidlni spojky rédmu a jeho vysoka
strana musi byt pfitlacena k nizké strané. Timto zplsobem nevznikne Zadnd mezera mezi ramem a konektorem,
ktery musi byt upevnén nyty. Vzdalenost roztele podpérného ramu musi byt presné zmérena.

4, Po spojeni podpéry vysevniho luZka s koncovou diagondlni vyztuhou musi byt horni priény nosnik
podpéry vysevniho luzka nastaven do vodorovné roviny. Poté, co je podpéra setového luzka jako celek
ve vodorovné roviné, namontujte trubku valce, pricnou vyztuhu a svorku proti otéaceni.
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Krok 1: montaz serizovaciho Sroubu

1. NaSroubujte matici do Sroubu podle zadané velikosti.

2. Vlozte Sroub s nainstalovanymi maticemi do nosniku,

zajistéte matice v horni a dolni C&sti nosniku
a zakryjte strikaci kryt.
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Krok 2: instalace nastavovaciho nosniku

1. Polozte opérku vysevniho luzka svisle na zem a vlozZte plastovou vnit¥ni zatku do otvoru opérky shora
dola.

2. Nasazeny nastavovaci nosnik zasunte shora dold do vnit¥ni zatky podpéry vysevniho luzka.
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Krok 3: instalace koncové diagonalni vyztuhy

1. Umistéte opérku vysevniho luzka nainstalovanou se stavécim nosnikem na zem podle urceného intervalu
(obecné je vzddlenost mezi opérkami vysevniho luzka dva metry), vlozte upeviiovaci Srouby z vnéjsi strany
do vnitf¥ni strany vyhrazeného otvoru opérky vysevniho 1l0zka, poté vlozte oba konce koncové diagondlni
vyztuhy do Sroubu podle urcené polohy z vnit¥ni strany opérky vysevniho llzka a namontujte matice na
Srouby vlozené do koncové diagondlni vyztuhy, matici zajistéte prislusnym klicem.

2. Nastavte vysku matice pod Srouby na obou koncich horniho nosniku podpéry vysevniho ltzka tak, aby byl
horni nosnik podpéry vysevniho luzka ve vodorovné roviné a celd podpéra vysevniho 1lGzka ve stejné

rovineé.
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Krok 4: umisténi valeckové trubky a pricéné vyztuhy

1. Dvé trubky valce umisté&te naplocho na podpé&ru vysevniho ltaZzka podle sméru vysevniho ltzka,
nesrovnavejte oba konce trubek valce, rozmistéte je Sachovnicové a zachovejte velikost instalacniho ru¢niho
kola.

2. Umistéte p¥icnou vyztuhu rovhomérné na trubku kolecka podle uvedeného ¢isla. Prvni a posledni p¥icna
vyztuha jsou na obou koncich zarovnany nahoru a dold s hornim nosnikem podpéry vysevniho 1l Zka. Pokud je na
osivovém lazZku vice skupin karet proti obraceni, musi byt p¥icna vyztuha v misté, kde je instalovana karta
proti obraceni, zarovnana s hornim nosnikem p¥islusné podpéry osivového ltazka.
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Krok 5: instalace ramu a karty proti obratu

1. Umistéte rédm na obé strany pricéné vyztuhy. Vnéjs$i strana ramu musi byt zarovnana s vnéjsi stranou
priéné vyztuhy. Spojeni mezi pficnou vyztuhou a ramem musi byt upevneéno vrtanym ocasnim dratem a spojeni
mezi ramem a ramem musi byt spojeno spojkami ramu a upevnéno nyty.

2. Doporucuje se, aby se karta proti obraceni nachazela ve vzdalenosti 35-37 cm od vnit¥niho okraje
podpéry vysevniho luzka. Pfi instalaci by méla byt karta proti prevrédceni prostoupena od horniho p¥icéného
nosniku podpéry na obou koncich vysevniho 1Gzka zdola nahoru, aby zakryla horni pficny nosnik podpéry
vysevniho luzka. Horni konec karty proti prevradceni by mél byt nainstalovdn na ptricnou vyztuhu
odpovidajici hornimu ptricénému nosniku podpéry vysevniho 1Gzka na trubce valce a upevnén na obou stranach
priéné vyztuhy pomoci vrtanéhol ocasniho dréatu.
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Krok 6: instalace vysevniho pletiva, ruéniho kolecka, ptivodu vody a odvodnéni a blokt

1. Rovnomérné pritlacte desku ABS z jedné strany ramu vysevniho 1Uzka a vloZte ji do réamu.

2. Nainstalujte ruc¢ni kolecko, nasadte obé rucni koleCka na odpovidajici vyhrazené konce obou
valeckovych trubek a upevnéte je pomoci vrtaciho dréatu.

3. OdSroubujte filtracni sitko na hornim a dolnim vodnim p¥isluSenstvi proti sméru hodinovych
ruc¢icek a horni a dolni vodni prisluSenstvi pronikne ze spodniho sméru vyhrazeného otvoru panelu ABS
prilivu. Zakryjte horni a dolni vodni p¥isluSenstvi od3roubovanym filtracnim sitem na vyhrazeném otvoru
panelu ABS pro priliv a odliv a utahnéte je. Druhy konec valeckové trubky 7je nainstalovan a
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Krok 7: Uprava vysevniho lizka

1. Upravte stranky kolecko a vysevni stal tak, aby byl
vysevni sttl ve sttedni poloze, se mti1ze pohybovat o 30 cm
doleva nebo doprava p¥i otaceni kolecka. trubky.

2. Nainstalujte a upravte vSechna vysevni ltzka ve skleniku.
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