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125 A % PITPUK™ Starter Kit 125mm
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5 S Nazev vyrobku: PITPUK-Kit125-3
o Priruba: 125mm
Vyska: 213mm

Sirka: 367mm

Maximalni pritok vzduchu: 240m3/h
Optimalni pritok vzduchu: 160m3/h
Hmotnost: 2.94Kg (3.72Kg Bruto Vaha)
Aktivni uhli: CTC80 1kg

PITPUK™ Starter Kit obsahuje: 1x PIT125, 1x PUK360-3, 1x Horizontalni Drzak, 8x 20mm Z2
Srouby, 4x 57mm PZ2 Srouby
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PIT

Nazev vyrobku: PIT100, PIT125,

r*fn?/sf, 3 . PIT150, PIT160
© Priruba: 100, 125, 150 and 160mm
150 7% Vyska: 205, 193, 180 and 180 mm
6”5 Sirka: 367mm

| Maximalni pritok vzduchu: 240m?/h

@ s Optimalni pritok vzduchu: 160m3/h
ég’ e // Hmotnost: 0.66Kg

[Vysoge kvalitni / //:j:.\\ e PUK Kazeta
aktivni uhli” Forss | e S s CTC80-3mm Aktivnim uhlim

Nazev vyrobku: PUK360-3

Vyska: 30mm

Sirka: 360mm

Maximalni pritok vzduchu: 240m3/h
Optimalni pritok vzduchu: 160m3/h
Aktivni uhli: CTC80 1kg

Hmotnost: 1.48Kg (1.72Kg Bruto Vaha)
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PITPUK Prislusenstvi:

www.primaklima.com

Horizontalni Drzak

Nazev vyrobku: Horizontal Bracket
Sirka: 380mm
Hmotnost: 0.74Kg

Sada sroubti 5.1x57mm

Nazev vyrobku: PUKSCREWS57
Délka: 57mm

Sirka: 5.1mm

Krizova drazka Pozidriv PZ2
Vhodné pro 1x PIT a 1x PUK

Sada sroubt 5.1x87mm

Nazev vyrobku: PUKSCREW87
Délka: 87mm

Sirka: 5.1mm

Kfizova drazka Pozidriv PZ2
Vhodné pro 1x PIT a 2x PUK

Sada Sroubti 5.1x117mm

Nazev vyrobku: PUKSCREW117
Délka: 117mm

Sirka: 5.1mm

Krizova drazka Pozidriv PZ2
Vhodné pro 1x PIT a 3x PUK
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Aerodynamicky optimalizovany tvar
Dodatecné vybaveni k dispozici:
upevnovaci konzola, montazni sSrouby atd.
Priruby od 100mm do 160mm

Snadno vymeénitelné filtraéni kazety

3 Rlzné druhy vysoce kvalitniho uhli k dispozici:
CTC80 - 3mm, 4mm/ CTC65 - Kokosové uhli
Optimalni proudéni vzduchu nakazetu: 160m3/h
Maximalni pritok vzduchu na kazetu: 240m3/h

Vyrobeno v Némecku a distribuovano spolecnosti PrimaKlima Trading CZ s.r.o.
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Ventilator - ]
Graf poklesu tlaku pro PUK s 3mm CTC80 Aktivnim uhlim
izszcowe] | PK125-ECblue - Pe P
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PIné sestaveny PITPUK™ systém s drzakem a ventilatorem

Efektivni
odstranéni
zapachu
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PITPUKT™ - Tepelny obraz zobrazujici efekt chlazeni

- Ventilator OFF
PK125-ECblue

Ventilator ON
PK125-ECblue
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K dispozici priruby 100, 125, 150 a 160mm!



