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■ Design bez ventilátoru

■ Vodotěsnost IP65

■ Stmívatelné: Stmívání 0-10V
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zadní strana svítidla
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■ Konstrukce tyčí zajišťuje dobrou 
průchodnost vzduchu a skvělý rozptyl 
tepla.

■ Jednotná distribuce PPFD

Popis produktu
95
0



Optické specifikace 

Číslo modelu Výkon

MXH4 330W

Elektrické specifikace 

Tepelný výkon

Spektrum 

FSM

-FS6

1125 BTU/h

Účinnost

2.5 2.6 2.7 2.8
PPF
, u/,

825/891

Vstupní proud 

Vstupní napětí 

Vstupní 

frekvence 

Účiník 

Dimenzování

Max. 4 OA1 0Va ; Ma 1 6A30Va Max. 1 4A77Vac AC100-

277V

50/60Hz

>0.9 

0-10V

Specifikace modelu

Rozměry (D x Š x V) 37 4 37 4 4 Sin h / 950 950 115

Hmotn

ost IP 

Rate

Provozní teplota 

Teplota skladování 

Hodnocení L70

Hodnocení L90

Hodnocení 

umístění 

Certifikace LVD

6,5 kg/14,3 kg 

IP65

-4-113°F (-20-45°C)

-40-176°F (-20-40°C)

>78 000 hodin

>54 000 hodin 

Vlhkost

IEC/EN 60598-2-1 ; ICE/EN 60598-1



Spectra FSG
Spektrum FSG, známé také jako plné spektrum, nabízí 
vyzařování fotonů v celém souvislém rozsahu vlnových délek 
PAR 400 700 nm. Celková barevná teplota je řízena na 
přirozené bílé 4000l\. Díky vysokému podílu modré a červené 
barvy je toto vyladěné spektrum vysoce doporučováno pro 
většinu zeleniny a plodin a může pokrýt celý vegetační cyklus.

Spectra FSM
FSM Spectra je plné spektrum s vysokou červenou barvou při 
660 nm, které by mohlo vysoce podpořit růst stonků, 
snižování a produkci plodů a chlorofylu, zatímco si 
zachovává dobrou výkonnost ve vegetační fázi s modrou 
barvou 450 nm. Celková barevná teplota je 3200 K. Spektrum 
FSM je účinné pro rychlé pěstování konopí v plné fázi.

Spectra FSMUV
FSMUV je úplné spektrum pro fázi kvetení s vrcholem 400 nm 
ultrafialového záření. Studie ukazují, že při správném použití UV 
záření lze zvýšit obsah THC v konopných plodech.
Přídavek UV záření nejenže zvyšuje produkci biomasy v 
kontrolovaném prostředí, ale také zvyšuje akumulaci 
sekundárních metabolitů.

FSG
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Příloha A:
Projekce udržení světelného toku (IES TM-21-11)
Pouze pro informaci!

1. Obecné informace

Popis testovaného bojového zdroje 
LED

DURIS E 5 GW JDSRS1.EC

Velikost vzorku na teplotu

Proud pohonu LED použitý při testu

Doba trvání testu

30

150 mA

13 000 hodin

Doba trvání testu použitá pro projekci 8 000 až 13 000 hodin

2. Projekční data

Teplota pouzdra (bod pájení)

B

Ts 55 °C Ts 85 °C

1.818E-06 4.821E-06

1.004E+00 1.019E+00

Ts' 105 °C 

4,227E-06

9.957E-01

Nahlášený L70 >78 000 hodin 77 955 hodin >78 000 hodin

3. Grafický diagram
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OSRAM
Optické polovodiče
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Úhel paprsku (max. 50% I):C0/180Levý: 62,0 Pravý: 62,0 [C0/180]TotaI=124,0
:C90/270 Levá: 60,5 Pravá:60,5 [C90/270]TotaI=12 1.1



Zpráva o zkoušce spektra

SPD mW/nm
-1080.8

540.42

0
380 480 580 680 780

WL(nm) umol/s/nm 
5,924

2 . 9 6 2

0
400 495 590 685 780

WL(nm)

35,9 SDCM

x=0,485 y=0,427 F2500
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Parametry rostliny:
Radiometrický systém:
Ov(lm): 51986 Qv(lm.s): 51986
Oe,K(W): 0.3197 Qe(J): 162.2
Oe(W): 162.2 qb: 0.5036
quv: 0.0001733 qe: 0.4914
qfr: 0.01206 Poměr koulí: 0,04174
Oe,b(W) : 166.2 Be,uv(W): 0.05723
Oe,fr(W): 3.982 Nebo(W): 166.2
Fch-A(W) : 27.41 Qch-A(J): 27.41
Fch-B(W) : 30.16 Qch-B(J): 30.16
Ob-p(W): 69.04 Qb-p(J): 69.04
oy-g(W): 69.29 Qy-g(J): 69.29
Or-o(W): 2.882 Qr-o(J): 2,882
Kvantový systém:
PPF(umol/s) : 783.1 PPF(400-500) (umol/s) : 92.3
PPF(500-600) (umol/s) 
:

321.5 PPF(600-700) (umol/s) : 
369.9

Numol(umol) : 783.1 PPE(umol/s/W): 2,371

Barevné parametry:
Souřadnice chromatičnosti: x = 0,4231 y = 0,3923 u' = 0,2467' = 0,5146 CCT = 
3148K(Duv = -0,0028) Dominantní WL:Ld = 583,3nm
Čistota = 44,7 % Ra = 87,1
R1 = 86,6 R2 = 91,5 R3 = 94,3 R4 = 86,2 R5 = 85,9
R6 = 87,7 R7 = 89,2 R8 = 75,5 R9 = 43,1 R10 = 79,6
R11 - 85,8 R12 = 69,4 R13 = 87,7 R14 = 96,4 R15 = 83,4
Elektrický proud:U = 229,58 V I = 1,456 A P = 330,2 W PF = 0,9875 Eff = 157,5Ap = 
655,8nm = 146,4nm
ÚROVEŇ: OUTWHITE : ANSI_3000K
Stav:  T = 817 msIp = 50379 (77%)

http://www.everfine.cn

,
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http://www.everfine.cn/


Měřeno v izolace při 100% intenzitě světla se svítidlem zavěšeným uprostřed 
v předem stanovené výšce nad pěstební plochou o rozměrech 4 × 4'.
MXH4 330W PPFD Distribuce FSM 2,5umol/J

Výška 6'152 mm

2 d"/610 m m H e i g 
ht

Výška 12'305 mm

30"/762 mm výška

Výška 18'457 mm

36"/91d m H e i g ht

1. Při 100% intenzitě světla
2. Měřeno izolovaně, žádná sousední pěstební světla, žádné odrazné stěny.



Zástrčka pro USA a Kanadu
• NEMA 5-15P 120V/60Hz UL certifikace

 - Certifikát NEMA 6-15P 208V/60HzUL

Zástrčka pro EU
• Zástrčka EU 230V/50Hz Certifikováno CE

• Britská zástrčka 230V/S0Hz Certifikát CE

1.1 Zavěste ráčnová lana na nosník.
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• Certifikát NEMA L7-15P 277V/60Hz UL

• Švýcarská zástrčka 230V/50Hz Certifikát CE

A : Skříňka řidiče
B : Bar
C : AC kabel

: Stmívací zásuvka
E : Stmívací kolečko
F : Konektor stejnosměrného proudu
G: Plastová spona (k upevnění 

světelné lišty na nosník)
I H: ráčnové lano

I : sponka s karabinou

1.2 Zatáhněte za lano, abyste nastavili 
upevnění nahoru; nebo stiskněte zámek, 
abyste uvolnili nebo spustili upevnění.

Pte a 1 Ste a 1.2 !

Systémový hardware a 
příslušenství



Zavěste skříňku řidiče pomocí karabiny r spony ráčnových lan.

Ste a 2

Zatlačte světelnou tyč do plastové spony ve směru hrotu šipky, dokud 
spona mírně nezazní.

Ste a 3
Clic

Nedotýkejte se LED diody.

4.1 Připojte zástrčku světelné lišty k 
zástrčce ovladače.

Krok 4

4.2Přidržte tenký pojistný kroužek 
zástrčky a našroubujte široký kroužek 
zástrčky.
ve směru hodinových ručiček, dokud se nedotáhne.

Ste p 4

"Je normální, že při utahování je mezi dvěma pojistnými kroužky mezera 2 mm Zatlačte 

všechny tyče do spony a našroubujte konektory podle kroků3a4.



Varování

1. Při instalaci svítidla 
netlačte na povrch 
LED diod, aby nedošlo 
k jejich poškození.

2. Prosím, 
nepokládejte nic na
povrchu LED diod, 
aby se zabránilo 
poškození svítidla.

3. Povrch LED diod 
neproplachujte, aby 
nedošlo k jejich 
poškození.



Doporučení výrobce

MXH4 D49,6*Š11*H10,2 
palce

(D1010*Š210*H260 mm)

14.3Ibs
(6,5 kg) 1 KS

1. Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, před instalací vypněte napájení.
2. Vždy používejte výrobek v rámci jeho uvedeného bezpečného zatížení.
3. Nepoužívejte ke zvedání, například v jeřábové nebo kladkové 

situaci, ani k zavěšování služeb, které vykazují pohyb nebo dynamické 
chování. Určeno pouze pro zavěšování stabilně umístěných služeb.

4. Nechoďte ani nestůjte na místě instalace výrobku.
5. Vždy používejte kabely dodané a specifikované výrobcem. Nikdy 

nepoužívejte kabel bez povrchové úpravy nebo jiný kabel.
6. Na upevňovací prvek ani na žádnou jinou část kabelové sestavy 

nenanášejte olej ani jiné mazivo.


