
Tento  podrobný  plán  pěstitelské  strategie  navrhla  společnost  
Lumatek  pro  zkušenější  pěstitele,  kteří  usilují  o  neustálou  

dokonalost  procesu  a  efektivitu  růstu,  a  také  pro  hobby  
pěstitele,  kteří  nyní  začínají.  V  obou  případech  pomoci  
pěstitelům  růst  s  nejlepšími  LED  Grow  Lights  na  trhu.  

Lumatek  samozřejmě!

Lumatek  „Strategie  LED  Grow  Light  Strategies“  je  
rozsáhlý,  hloubkový  a  komplexní  dokument  vytvořený  

naším  zkušeným  vývojovým  oddělením  a  technickým  
oddělením,  aby  bylo  zajištěno,  že  budete  maximálně  

využívat  výkon  nastavení  Lumatek  na  produkt  a  fázi  
růstu.
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(*)  Pro  oblasti  s  vyšším  pokrytím  a  vyššími  výškami  nemusí  být  doplňkový  C2  O  nutný.

(*)  Pro  oblasti  s  vyšším  pokrytím  a  vyššími  výškami  nemusí  být  doplňkový  CO2  nutný.

LUMATEKPodle

LED  Grow  Light

Etapy
LED  Grow  Light

Strategie

Fáze  vnitřního  pěstování

Strategie

Pěstování  v  interiéru
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LUMATEK  30W  UV  LED  lištai850  W  Top  Light  Full-Spectrum  LED

Pěstování  skleníků

Strategie  LED  Grow  Light
Etapy

Podle LUMATEK
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Strategie  LED  Grow  Light
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2295

Ne

Ano

NA

Intenzita  (PPFD)

500-600

Intenzita  (PPFD)

1,2  x  2,4  m

2  (ppm)

NA

Vegetativní  stádium

Intenzita  (PPFD)

Intenzita  (PPFD)

Stejná  výška  jako  instalované  modely  Zeus  600W  nebo  
vyšší.

NA

400-500

NA

Doba  trvání  světla

75  %  -  2552  W

500-800

NA

2.7

2  (ppm)

(103  W)

100%

Ne

25  %  -  852  W

800-1000

NA

1000-1400

Doplňkové  CO

Doplňkové  CO

Doplňkové  CO

.

NA

Fáze  květu

NA

400-600

800-1000

NA

100-300

(Spotřeba  energie)

NA

NA

NA

(51  W)

Ne

(4  x  425  W)

NA

0,5  m

NA

NA

NA

NA

Stopa

Doplňkové  CO

100%

NA

(1  jednotky)

NA

NA

NA

500-600

NA

Minimálně  2  jednotky  v  pěstebních  oblastech  nad  1,4  x  1,4  m

1000-1400

Ne

NA

50  %  -  1700  W

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Ecacy  |  PPF

(103  W)

NA

50  %

2  (ppm)

(4  x  213  W)

NA

NA

NA

NA

NA

800-1000

NA

Ne

NA

295

NA

NA

NA

NA

NA

Stmívání

500-800

100%

(Spotřeba  energie)

Doplňkové  CO

25  %  -  852  W

(4  x  213  W)

12  ON /  12  OFF

0,3  m

NA

NA

(Spotřeba  energie)

(±  1800  ppm)

Stmívání

(Spotřeba  energie)

NA

NA

2.9

NA

NA

NA

NA

NA

NA

75-150

NA

400-500

800-1000

25  %  -  852  W

0,5  m

Doba  trvání  světla

NA

NA

(*)  Pro  oblasti  s  vyšším  pokrytím  a  vyššími  výškami  nemusí  být  doplňkový  C2  O  nutný.

(*)  Pro  oblasti  s  vyšším  pokrytím  a  vyššími  výškami  nemusí  být  doplňkový  CO2  nutný.
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