
MBS-PAR  je  full  Spectrum  Quantum  Sensor,  který  poskytuje  přesné  a  
zkositelné  zajištění  fotosynteticky  aktivního  záření  (PAR)  ze  všech  
světelných  zdrojů  používaných  k  pěstování  rostlin.  Plnospektrální  
kvantový  senzor  má  spektrální  rozsah  389  až  692  nm  (±  5  nm).  
Zlepšená  spektrální  odezva  zvyšuje  přesnost  měření  LED.

Když  se  MBS-PAR  používá  ve  spojení  s  ovladačem  Hydro-X  Pro  nebo  
Hydro-X  Plus,  pokročilé  funkce  „DLI“  ovladače  mohou  vypočítat  přesné  
množství  potřebného  světla  a  automaticky  zvýšit  nebo  snížit  výstupní  
úroveň  vašeho  doplňkového  osvětlení.  systémy  pro  nepřetržité  
udržování  přesné  úrovně  osvětlení  (v  PPFD),  kterou  uživatel  zvolí.

*Poznámka:  Senzory  by  měly  zůstat  suché  a  čisté,  aby  se  zabránilo  
předčasnému  selhání.  Na  senzory  nestříkejte  cizí  látky  a  nenechte  na  
nich  vodu/kondenzát.
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